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GONDOMAR EDITAL

Mumicieio be Conpomar

Dr. Marco Martins, Presidente Desta Camara Municipal Torna Publico:

No uso da competéncia que é conferida 8 Camara Municipal pelo artigo 33.2, n.21 alinea rr) da lei n.2 75/2013, de 12 de Setembro, com
as alteracdes introduzidas pela retificagdo n.2 46-C / 2013, de 11 de Novembro, que compete a Cdmara Municipal deliberar sobre o
estacionamento de veiculos nas ruas e demais lugares publicos e os artigos 6.2 e 7.2 do Decreto — Lei n.2 44/2005, de 23 de Fevereiro,
estabelecem que a sinalizagdo das vias publicas compete as Cdmaras Municipais nas vias sobre a sua jurisdicdo e o ordenamento do
trdnsito, incluindo a fixacdo dos limites de velocidade a que se refere 0 n.2 1 do artigo 28.2 do Cddigo da Estrada, compete a entidade
gestora das respetivas vias publicas, delegada no Senhor Presidente em reunido daquele drgdo Municipal, de 22 de Outubro de 2021,
a seguinte decisdo, relativa ao ordenamento de transito na Unido das Freguesias de Gondomar (S, Cosme}, Valbom e Jovim:

Praca Manuel Guedes — Gondomar (S. Cosme)

Para que o transito fique ordenado devem ser colocados 15 sinais verticais H7 — Sinal de passagem para pedes:
indicando aos condutores da velocidade maxima a que o condutor é aconselhado a transitar, 1 sinal vertical H48 — Sinal de lomba
redutora de velocidade: indicando aos condutores da localizagdo de uma lomba redutora de velocidade, 5 sinais verticais H1A — Sinal
de estacionamento autorizado: indicando aos condutores o local em que o estacionamento € autorizado, 1 sinal vertical D1A —Sinal de
sentido obrigatdrio: indicando aos condutores da obrigacdo de seguir no sentido indicado pela seta inscrita no sinal, 1 sinal vertical
D2B — Sinal de sentidos obrigatdrios possiveis: indicando aos condutores da obriga¢do de seguir por um dos sentidos indicados pelas
setas inscritas no sinal, 2 sinais verticais B1 — Sinal de cedéncia de passagem: indicando aos condutores de que o condutor deve ceder
passagem a todos os veiculos que transitem na via de que se aproxima, 2 sinais verticais B2 — Sinal de paragem obrigatdria no
cruzamento ou entroncamento: indicando aos condutores de que o condutor deve ceder passagem a todos os veiculos que transitem
na via de que se aproxima, 2 sinais verticais C11A - Sinal de proibigdo de virar a direita: indicando aos condutores da proibi¢do de virar
a direita na préxima intersecgdo, 1 sinal vertical C118 — Sinal de proibigdo de virar a esquerda: indicando aos condutores da proibigao
de virar a esquerda na proxima interseccdo, 1 sinal vertical A25 — Sinal de transito nos dois sentidos: indicando aos condutores de que
a via em que o transito se faz apenas num sentido passa a servir o transito nos dois sentidos, 2 sinais verticais 07B — Baliza de posigdo:
indicando aos condutores a posigao e limites de obstaculos existentes na via, 1 sinal verticais O78B — Baliza de posigdo: indicando aos
condutores a posigao e limites de obstaculos existentes na via, 1 sinal vertical D3A - Sinal de obrigagao de contornar placa ou obstaculo:
indicando aos condutores da obrigagdo de contornar a placa ou obstaculo pelo lado indicado na seta inscrita no sinal, , 5 sinais verticais
H3 - Sinal de transito de sentido unico : indicando aos condutores a via em gue o transito se faz apenas num sentido ou indicagdo de
gue terminou o trog¢o de via em gue o trinsito se fazia nos dois sentidos, anunciado pelo sinal A25, 4 sinais verticais C1 — Sinal de
sentido proibido: indicando aos condutores da proibi¢do de transitar no sentido para o qual o sinal esta orientado, 1 sinal vertical H20A
- Sinal de paragem de veiculos de transporte coletivo de passageiros: indicando aos condutores do local destinado a paragem de
veiculos de transporte coletivo de passageiros, 3 painéis adicionais Modelo 11 — Painéis indicadores de veiculos a que se aplica a
regulamentacdo: destinam-se a indicar que a obrigagdo, restri¢do ou proibi¢cdo especial constante do sinal apenas se aplica aos veiculos
que figurarem no painel, 1 painel adicional Modelo 11d - Painéis indicadores de aplicagdo: para veiculos portadores do distico de
deficiente, 1 painel adicional Modelo 11f — Painéis indicadores de aplicagdo: para motociclos, de acordo com planta anexa a este edital.

Rua 9 de Abril — Gondomar (S. Cosme})

Para que o transito fique ordenado devem ser colocados 2 sinais verticais H7 — Sinal de passagem para pedes: indicando aos condutores
da velocidade maxima a que o condutor é aconselhado a transitar, 1 sinal vertical H4 — Sinal de via publica sem saida: indicando aos
condutores de que a via publica ndo tem saida para veiculos, 1 sinal vertical B2 — Sinal de paragem obrigatoria no cruzamento ou
entroncamento: indicando aos condutores de que o condutor deve ceder passagem a todos os veiculos que transitem na via de que se
aproxima, de acordo com planta anexa a este edital.



Rua Novais da Cunha — Gondomar (S. Cosme)

Para que o transito fique ordenado devem ser colocados 2 sinais verticais H7 — Sinal de passagem para pedes: indicando aos condutores
da velocidade maxima a que o condutor é aconselhado a transitar, 2 sinais verticais H48 — Sinal de lomba redutora de velocidade:
indicando aos condutores da localiza¢io de uma lomba redutora de velocidade, de acordo com planta anexa a este edital.

Nas referidas artérias devem ser implementadas as marcagdes rodovidrias e colocados os sinais regulamentares para
que o transito fique ordenado conforme ficou dito.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital que vai ser afixado em local préprio.
Pagos do Municipio de Gondomar,]}. de&em%u?. de 2023

O Presidgyite da [famara

(MarcoMartirs, pr.}
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